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Potenzielle Erosionsgefärdung durch Wasser auf Ackerflächen (siehe Kap. 5.1.6)
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Potenzielle Erosionsgefärdung durch Wind auf Ackerflächen (siehe Kap. 5.1.6)
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Bewertungsschema der Wassererosion

600 - 800
mm/a

Niederschlag Erodierbarkeit der
Bodenarten

1

Hangneigung

0 - 1 0 2

> 1° - 3°  > 3° - 7°     

2 21 3 - 4

3 31 - 2 4 - 5

4 4 2 - 3 5

5 4 3 5

0° - 1°  

- Länge in einer der drei häufigsten Windrichtungen > 750 m und in einer
  zweiten Windrichtung ca. 500 m Länge

- Flächen mit einer mittleren Ausdehnung von ca. 500 m  Länge in einer
  Windrichtung gerechnet

- kleinere Ackerflächen sowie Ackerflächen mit einer geringen bis mittleren
  Ausdehnung in den drei häufigsten Windrichtungen

Stufen der Wassererosionsgefährdung:

3 - mittel
2 - gering
1 - sehr gering

4 - hoch
5 - sehr hoch

Flächen mit Strukturierungsbedarf (> 20 ha, länger als 500 m in 
Bewirtschaftungsrichtung)
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Windrose des Deutschen Wetterdienstes,
Wetteramt Dresden

sehr gering

keine

0 - keine
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